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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA - SEZIONE PIACENZA

CERTIFICATO DI ISPEZIONE N. 06PC/531110 del 18/01/2025

INIZIALE INTERMEDIA X

PERIODICA CONTROLLO STRAORDINARIO
Numero del rapporto di prova: 06PC/531110 del 18/01/2025 Numero di approvazione di tipo: ACO01EV014ABBS
Richiedente/Utilizzatore: STAR SPA Nome del fabbricante: SARA
Via: LOC. IL MORO Paese: ITALIA
Citta: LOCATE DI TRIULZI (MI) Numero di serie del fabbricante: 612
Paese: ITALIA Anno di fabbricazione: 2004

Data e tipo dell'ultima ispezione: 09.02.2022 unificata (trien+sest.

Identificazione del proprietario / utilizzatore del serbatoio: //

. ) . I Codice cisterna: L4BH

Tipo cisterna:  (CISTERNAFISSA) | Versione: /.. Disposizioni speciali:  TC3-TC7-TE1-TE4-TE5-TE6-TE13-TE14-TE15-TE19
Spessore delle pareti del serbatoio, richiesto: 3,0 mm misura nominale: 3,0 mm
Spessore delle pareti dei fondi, richiesto: 3,2 mm misura nominale: 5,0 mm
Spessore dei diaframmi stagni, richiesto: . mm misura nominale: . mm
Pressione di calcolo: 4,0 Bar Lunghezza tot. tra le verticali estreme 11510 mm
Pressione di prova: 4,0 Bar Lunghezza tot. dell'involucro resistente 11260 mm
Pressione di progetto (codice tecnico EN 14025): A Bar Lunghezza tot. dell'involucro resistente+coib 11470 mm
Pressione di lavoro massima consentita: 2,67 Bar Lunghezza tot. del corpo cilindrico 10280 mm
Pressione esterna di calcolo . Bar Diametro esterno: ant. 1950 — post. 2150 mm
Temperatura di progetto: 20°C  +150 °C Diametro esterno + coib.: ant. 2160 — post. 2360 mm
Temperatura di esercizio: -20°C  +150 °C Materiale involucro: 1.4571 EN 10088
Passi duomo Nr. 1 Materiale fondi: 1.4571 EN 10088
Bocche di lavaggio Nr. 4 Materiale diafr. stagni:  ...[.L. L L L

Tipo della o delle sezioni o parti cilindriche  CIRCOLARE
Vano 1 2 3 4 totale N° diaframmi aperti 4
Capacita in litri 37470 / / / / 37470 N° diaframmi stagni A
Esame dei documenti X Prova di tenuta del serbatoio/degli accessori X
Verifica del serbatoio rispetto al progetto | Prova del vuoto N.R.
Ispezione dellinterno del serbatoio | Determinazione della capacita in acqua ]
Ispezione dell'esterno del serbatoio X Ispezione del telaio o di altre parti
Prova di pressione idraulica D strutturali di serbatoi trasportabili O
Ispezione degli accessori di servizio X

Valvole di sicurezza: - n° 1 marca Pagani tipo VS54/88 tarataa 3,16 bar con disco di rottura in serie 2"%

Valvola del vuoto: tarataa .//. bar didepressione.
Altre ispezioni e prove Il

IL PRESENTE CERTIFICATO SOSTITUISCE IL CERTIFICATO D'ISPEZIONE 06PC/506853 del 20.02.2019 e 06PC/521811 del 09.02.2022
(EX Mod. MC813 N.M. PC04022)

Requisiti addizionali di approvazione del tipo: //

Ispezione iniziale ] superata | fallita
Ispezione periodica [ superata || fallita
Ispezione intermedia X superata X fallita
Controllo straordinario | superato O fallito

Luogo e data di ispezione: Podenzano (PC) 18/01/2025

Successiva ispezione data: entro 17/01/2028

i = _] '
Ispezione periodica X ¥k %;AHGEH { of ¢
Ispezione intermedia | s L‘:.." @%_?“aﬂam d- lmﬁﬁtw
L

Ispezioni eseguite in conformita alla EN 12972 e ADR edizione 2023

MATERIE AMMESSE AL TRASPORTOQ: (VEDIRETRO)




MATERIE PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO

_Poiché ron & stata esaminata In modo esaustivo la compatibllitd delle, materie con i materiali impiegati nella costruzione dell'involucro e ,
guarnizioni della cisterna, si fa riserva su tale compatibilita, come previsto alla sottosezione 6.8.2.3.1 delllADR. Le materie riportate nella
.presente approvazione sono ammesse al trasporic sulla base delle dichiarazioni del Costruttore. Possono essere trasportate solo le materie |
che non sono suscettibili di reagire pericolosamente coi materiali del serbatoio, delle guarnizioni, delle attrezzature, rivestimenti protettivi ed

. equipagglamenti.

Clsterna idonea al trasporto delle materie pericolose liquide o fuse in seguito specificate, purché compatibili anche con le seguenti |

_caratteristiche e con i dispositivi accessori:
o Codici cisterna secondo 4.3.4: L4BH

.o Disposizioni speciali secondo 6.8.4: TC3, TC7, TE1, TE4, TES, TES, TE13, TE14, TE15, TE19 ;
o Matcriale dell'involucro, dei fondi e dei rinfarzi Interni, delle guarnizioni: 1.4571 EN 10088 per linvolucro ed i diaframmi aperti;

1.4571 EN 10088 per i fondi; PTFE per le guarnizioni.
o Cisterna senza rivestimento anticorrosivo interno.
-0 Massa specifica massima ammessa della materia

.6 g g temperatura di trasporto, se superiore)
zeneterTadotata di dispositivo di riscaldamento esterno:
Ssatura di trasporto massima ammessa

;2.1 kall.

rAZApsione di vapore massima ammessa della materia a 50°C
: 2.0 bar (valore manometrico)

:150°C
:150°C
14 bar

. 2.67 bar

Tara v Tt 21

) APPROCCIO RAZIONALIZZATO secondo 4.3.4.1.2
’ G . Altri codici cisterna autorizzati, secondo I'approccio razionalizzato (4.3.4.1.2)
. [Prdiesicistema : LABH , LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN
! GRUPPI DI MATERIE AUTORIZZATE AL TRASPORTO
‘ Classe Codice di classifica Gruppo d'imballaggio
F1,D [—11=1l
3 FT2,FTC 1!
FT1, FC - 1l
F2 1
4.1 F2 =1l
L ' 01 1-11-1
s e 2 51 oT1 I - |3
ke - 6.1 TC1, TC2, TC3, TC4, TF1, TF3, TFC, TO1, TOZ, TS, TW1, TW2 Il e
i T1,T2, T3, T4, T6, T7, TF2 - 1
6.2 13 gruppo di rischio 2 ]
escluso acido bromidrico ONU 1788
C1 escluso acido cloridrico ONU 1789
escluso soluzioni di cloruro ferrico ONU 2582 n-
8 C3
C4
C5, G7, C8, C9, €10, CT1, CT2
CF1, CF2, CS1, CW1, CW2, CO1, CO2, CFT It
M2 - Il
) M6, M9, M1 I
Riserva (6.8.2.3.1): Non & stata esaminata in modo esaustivo la compatibilita delle materie autorizzate con i materiali utilizzati per
costruzione della cisterna :

E' ammesso il trasporto di materie non pericolose liquide o fuse con esclusione di quelle ad uso alimentare o destinate alla |

alimentazione animale (TU15) alle seguenti condizioni:
- Massa specifica massima
- Temperatura di frasporio massima ammessa
- Pressione max ditarico e scarico

- Compatibilitd del prodotto trasportato con il materiale utilizzato per

! attrezzature e degli equipaggiamenti.
- Deve essere pulizia e/o bonifica della cisterna.

- Deve essere effettuata un accurata ispezione dell'equipaggiamento della cisterna con particolare riguardo ai'dispositiv{

12 kgl
1 150°C
: 2,67 bar

Ja costruzione della cisterna, delle guarnizioni, delle |

di sicurezza (controllo integrita dischi di rottura, pulizia efo bonifica valvole di sicurezza). ‘
Il carico deve essere effettuato in modo da rispettare i limiti di cui alla softosezione 9.7.5.1 del’ADR.




